




Masina de debavurat automata cu 4 grupuri de freze marca Intel-Mach, model CC.504-4 
 

 
 
Masina de debavurat cu 4 grupuri de freze, cutite: 1 inferior + 1 superior 
Utilizata la indepartrea cordonului de sudura de pe fetele profilelor PVC si la coltul exterior 
Masa suport din aluminiu, carcasa solida, vopsita in camp electrostatic pentru o mare rezistenta in timp 
Sistem pneumatic 
Functionare automata 
Sistem de autocentrare a coltului ce urmeaza a fi debavurat 
Schimbare automata a frezelor 
Sistem automat de fixare in functie de tipul profilelor 
Carcasa robusta care impiedica vibratiile 
Conceputa in concordanta cu normele CE 
Caracteristici Diametru freze: max. 200 mm, min. 80 mm 

Dimensiuni utilaj: 665x925x1300 mm 
Greutate: 165 kg 
Aer: 60 l./min, presiune 6 bar 
Tensiune: 380 V 

Ambalare Palet + folie protectoare 

 
 



Pantograf cu dispozitiv triplu de gaurire pentru cremon, marca Intel-Mach, model COPY.505 si COPY.505-R 
(cu reductor) 
 

 

 

 

Pantograf pentru frezarea gaurilor de feronerie si dispozitiv triplu de foraj orizontal pentru gauri de cremon. 
Raport de copiere 1:1 
Selectarea motoarelor se face cu ajutorul unui buton 
Sistem pneumatic de blocare a profilului; forta de prindere a profilului comandata de o valva mecanica 
Frezele pot fi ajustate in  unghi, profunzime si inaltime 
Sistem usor de fixare si echilibrare pe pardosea 
Conceput in concordanta cu normele CE 
Caracteristici Viteza de rotatie 1500 RPM. Pentru modelul cu reductor (R) viteza este 750 RPM 

Dimensiuni: 585x940x1400 mm 
Greutate: 85 kg 
Aer: 10 l/min, 6 bar 
Tensiune: 380 V pt. dispozitivul 3 burghie, 220 V pentru disp. copiere 

Echipare standard Freze 
Optionale - 
Ambalare Palet + folie protectoare 

 
 



Pantograf cu dispozitiv triplu de gaurire pentru cremon si dispozitiv pt. gauri de scurgere, marca Intel-Mach, 
model COPY.510 si COPY.510-R (cu reductor) 
 

 

 

 

Pantograf pentru frezarea gaurilor de feronerie, dispozitiv triplu de foraj orizontal pentru gauri de cremon si 
dispozitiv oblic de gaurire pentru drenajul apei 
Permite executarea gaurilor de scurgere dintr-o singura operatie pe doua parti ale profilului 
Raport de copiere 1:1 
Selectarea motoarelor se face cu ajutorul unui buton 
Sistem pneumatic de blocare a profilului; forta de prindere a profilului comandata de o valva mecanica 
Frezele pot fi ajustate in  unghi, profunzime si inaltime 
Sistem usor de fixare si echilibrare pe pardosea 
Conceput in concordanta cu normele CE 
Caracteristici Viteza de rotatie 1500 RPM. Pentru modelul cu reductor (R) viteza este 750 RPM 

Dimensiuni: 585x940x1400 mm 
Greutate: 85 kg 
Aer: 10 l/min, 6 bar 
Tensiune: 380 V pt. dispozitivul 3 burghie, 220 V pentru disp. copiere 

Echipare standard Freze 
Optionale - 
Ambalare Palet + folie protectoare 

 
 



Masina de frezat la unghi variabil automata, cu o freza, marca Intel-Mach, model EML.01 si EML.01-P 
(pneumatica) 
 

 
 
Masina de frezat cu o freza care permite frezarea „T”-ului atat la 90° cat si la unghi variabil. 
Modelul P este hidro-pneumatic si poate fi folosit si la prelucrarea aluminiului. 
Operare automata, control prin pedala 
Brate de sustinere pentru profile lungi 
Functiile sunt electro-pneumatice 
4 opritoare de profil, diferite 
Permite executarea de unghiuri intermediare 
Timp estimat pentru un profil: 20 sec. ambele capete 
Conceputa in concordanta cu normele CE 
Caracteristici Mecanism de blocare pneumatic 

Viteza de avans reglabila 
Functionare automata 
Unghi variabil 
Dimensiuni: 700x460x1120 mm 
Greutate: 72 kg 
Dmax. freze: 150 mm, Turatie: 3000 rpm 
Aer: 8 l/min., 6 bar 
Tensiune: 380V – 3.5 A, Putere: 2 CP 

Echipare standard - 
Optionale Freze la cerere 
Ambalare Palet + folie protectoare 

 
 



Masina de frezat la unghi variabil, automata, cu 2 freze marca Intel-Mach, model EML.02 si EML.02-P 
(pneumatica) 
 

 
 
Masina de frezat cu 2 freze care permite frezarea „T”-ului atat la 90° cat si la unghi variabil. 
Modelul P este hidro-pneumatic si poate fi folosit si la prelucrarea aluminiului. 
Operare automata, control prin pedala 
Schimbarea automata a frezelor 
Brate de sustinere pentru profile lungi 
Functiile sunt electro-pneumatice 
4 opritoare de profil, diferite 
Permite executarea de unghiuri intermediare 
Timp estimat pentru un profil: 20 sec. ambele capete 
Conceputa in concordanta cu normele CE 
Caracteristici Mecanism de blocare pneumatic 

Viteza de avans reglabila 
Functionare automata 
Unghi variabil 
Dimensiuni: 700x460x1120 mm 
Greutate: 72 kg 
Dmax. freze: 150 mm, Turatie: 3000 rpm 
Aer: 8 l/min., 6 bar 
Tensiune: 380V – 3.5 A, Putere: 2 CP 

Echipare standard - 
Optionale Freze la cerere 
Ambalare Palet + folie protectoare 

 
 



Masina de infiletat suruburi in armatura marca Intel-Mach, model SW.520 
 

 
 
 
Masina automata de infiletat suruburi in armatura 
Blocaj pneumatic al profilului 
Comanda prin pedala 
Sistem automat de infiletare 
Sistem automat de alimentare cu suruburi 
Bancuri laterale 
Caracteristici Aer: 10 l/min., 6-8 bar 

Dimensiuni: 3050x620x1850 mm 
Greutate: 105 kg 
Motor 2400 rpm, 0.35 kW 
Suruburi D / d / L mm : 6 - 9 / 3 - 4.5 / 13 – 40 
Nr. suruburi pe minut: 30 

Ambalare Cutie carton 

 
 


